Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

unsere Kanalnetze liegen im Verborgenen. Umso
wichtiger ist es, ihren baulichen Zustand und ihre
hydraulische Leistungsfdhigkeit méglichst genau zu
kennen.

Digitale Werkzeuge eréffnen uns dabei heute neue
Méglichkeiten. Kiinstliche Intelligenz kann die
Auswertung von Kanalinspektionen unterstiitzen und
Schdden schneller sowie einheitlicher erfassen.
Gleichzeitig zeigen hydraulische Berechnungsmodelle,
wie sich ein Kanalnetz unter Belastung verhdlt und wo

Kundenzeitung

Digitaler Blick ins Kanalnetz

Beide Ansdtze helfen dabei, vorhandene Daten besser
zu nutzen, Sanierungsbedarf friihzeitig zu erkennen
und Investitionen gezielt zu planen.

In dieser Ausgabe mdchten wir thnen zeigen, wie der
digitale Blick ins Kanalnetz die klassische Ingenieurar-
beit sinnvoll ergdnzt - und damit eine gute Grundlage
fiir ein leistungsfihiges und zukunftsfihiges Kanalnetz
schafft.

Viel Freude beim Lesen.
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bei Starkregen Engpdisse entstehen kénnen.
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Schaden erkennen, Sanierungen gezielt planen

Wie kiinstliche Intelligenz die Auswertung von Kanalinspektio-
nen unterstiitzt

Infrastruktur liegt haufig unter der Erde. Dadurch sind bauliche
Schaden an selbiger in der Regel nicht ,im Vorbeigehen” zu
erkennen. Dies gilt auch fiir Kanalnetze.

Daher werden seit Jahrzehnten Kanalkamerabefahrungen durchge-
fihrt, um den Zustand zu erfassen. Auf diese Weise kdnnen Risse
und Rohrbriiche, Wurzeleinwuchs oder sonstige Schaden, welche
die Funktionsfahigkeit des Kanals beeintrachtigen, erkannt werden.
Bei nicht selten tiber 200 km Hauptkanal und tausenden Anschluss-
leitungen, die ein Abwasserwerk hierbei betreibt, wird tGber die
Jahre eine enorme Menge an Video- und Bildmaterial gesammelt,
welches im Anschluss ausgewertet werden muss, um eine solide
Grundlage fiir die bauliche Sanierungsplanung zu erhalten.

Die klassische Sichtung und Kodierung dieser Daten ist zeitaufwen-
dig und hangt stark von der Erfahrung des jeweiligen Bearbeiters ab.
Genau hier kann kiinstliche Intelligenz unterstiitzen. Kl kann
Auffélligkeiten und Schadensbilder in Inspektionsaufnahmen
automatisiert erkennen, bewerten und fir die weitere Bearbeitung
vorsortieren.

Die Kl ibernimmt hierbei u. a. die Zustandskodie-
rung nach DWA-M 149-2 bzw. DIN EN 13508-2,
die Ublicherweise vom Kanalinspekteur erfolgt.
Die Inspektionsfirma liefert lediglich die Video-
und Bildaufnahmen, mit denen die Kl arbeitet.
Eine gleichbleibende Qualitdt, unabhédngig von
Erfahrung, Tagesform oder Zeitdruck des
Inspekteurs sind das Ergebnis.
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Auch bei der Zustandsbewertung z. B. nach
DWA-M 149-3, kann die kiinstliche Intelligenz
unterstitzen. Und selbst im Bereich der
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Sanierungsplanung gibt es bereits die ersten Ansatze, wie Kl
zuklinftig zu einem hilfreichen Werkzeug des Ingenieurs wird.
Hierdurch koénnen Arbeitsabldufe beschleunigt werden, so dass
Ergebnisse schneller zur Verfiigung stehen.

Wir konnten mittlerweile fur viele Kilometer Kanalnetz den Einsatz
von Kl in der Zustandserfassung und -bewertung erfolgreich testen
und bewerten die gemachten Erfahrung durchweg positiv.

Die Kl ersetzt die fachliche Beurteilung aber nicht génzlich. Die
Ergebnisse missen durch qualifizierte Fachleute plausibilisiert und
unter Beriicksichtigung der ortlichen Rand-
bedingungen bewertet werden.

Wir sorgen fir
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Wenn das Kanalnetz an seine Grenzen kommt

Ein Kanalnetz kann baulich in gutem Zustand sein und dennoch bei
Starkregen an seine hydraulischen Grenzen stof3en. Zunehmende
Versiegelung und verdnderte Niederschlagsbelastungen erhéhen die
Abflussmengen. Deshalb reicht der Blick auf einzelne Rohrdurchmes-
ser nicht aus: Entscheidend ist, wie das gesamte Netz unter Belastung
zusammenspielt.

Wir bauen dafiir ein digitales Berechnungsmodell auf. Es bildet
Schéchte, Haltungen, Einzugsgebiete und befestigte Flachen ebenso
ab wie Pumpwerke, Rickhaltungen und sonstige Sonderbauwerke.
Mit unterschiedlichen Regenereignissen ldsst sich simulieren, wo
Riickstau, Uberstau und Uberlastungen im Netz auftreten. Die Auswahl
richtet sich nach den in DWA-A 118 vorgesehenen Bemessungshaufig-
keiten fiir Mindestleistungsfahigkeit und Uberflutungsnachweis. So
Uberpriifen wir bekannte Auffalligkeiten, bewerten die Auswirkungen

Kundenstimme

Der Einsatz von Kl bei der Auswertung unserer Kanalbefahrungen bringt fiir uns vor allem einen

deutlichen Zeitgewinn.

Die Ergebnisse stehen wesentlich schneller zur Verfiigung und kénnen zeitnah ins GIS Gbernommen
werden. Dadurch erhalten wir einen aktuellen und strukturierten Uberblick tiber den Zustand

unseres Netzes.

Robert Heuft,
Stadtverwaltung
Andernach
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Schéden reagieren.

Robert Heuft
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Besonders hilfreich ist, dass wir nicht nur einzelne Haltungen schnell
betrachten, sondern auch mehrere zusammenhéngende Kanalhaltungen
und damit grof3ere Schadensbilder besser bewerten kdnnen. So erkennen
wir Handlungsbedarf friihzeitiger und kdnnen gezielter sowie schneller auf

Das unterstltzt uns dabei, SanierungsmalBnahmen vorausschauend zu
planen und die vorhandenen Mittel sinnvoll einzusetzen.

Projektleiter, Technisches Bauamt der Stadtverwaltung Andernach

geplanter Baugebiete und kénnen mégliche Uberflutungsschwer-
punkte benennen. Die Ergebnisse werden in Lagepldnen anschaulich
dargestellt. Die Aussagekraft des hydraulischen Modells hdngt dabei
von aktuellen Netzdaten, realistischen Niederschlagsannahmen und
der Kalibrierung anhand von Messungen oder bekannten Ereignissen
ab. Die fachliche Einordnung bleibt daher unverzichtbar.

In der hydraulischen Sanierung werden MaBnahmen wie Riickhaltun-
gen, Nennweitenanpassungen oder Anpassungen der Netzstruktur
untersucht. Erst die gemeinsame Bewertung der hydraulischen
Leistungsfahigkeit und des baulichen Zustands ermdglicht es,
SanierungsmafBnahmen gezielt zu priorisieren und Investitionen in ein
zukunftsfahiges Kanalnetz wirtschaftlich zu planen.

Maike Zimmermann
M. Sc.

Maike Zimmermann
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INFRA
STRUKTUR
AKADEMIE

Praktiker schulen Praktiker
Seminartermine:

12. November 2026

Alte Fragen und Neuigkeiten
rund um die HOAI

Ulrich Welter, Ingside

18. Februar 2027
StraBenraumgestaltung und
Verkehrssicherheit
Universitdts-Professor
Dr.-Ing. Jiirgen Gerlach

25. Februar 2027
9. Trinkwassertag
mit Fachmesse

18. Mdrz 2027
VOB-Update Vergaberecht
Florian Benten, VBS Vergabe-
beratungsstelle GmbH
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Hinweis:

Wenn Sie die Kundeninformation nicht mehr erhalten
méchten, kénnen Sie sich abmelden, indem Sie uns
eine E-Mail an info@ib-becker.com senden.

www.ib-becker.com
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